
Funktionen:
» Keine externe Energiequelle wird benötigt;
» Keine Betriebskosten entstehen;
» Verteilt die Wärme wirksam im Wohnbereich;
» Optimale Temperatur 60°C - 190°C;
» Robust und unterhaltsfrei;
» Fördert effizienten Energieverbrauch;
» Sicher und leise;
» 1 Jahr Garantie.

Der  Smart-Fan  ver fügt  über  e ine  e igene  Energ iequel l e ,  i s t  sauber,  l e i se ,  effizient  und verbesser t  d ie  
Wärme-Zirku la t ion  von ihrem Kaminofen  enorm.  Das  Gerät  wird  durch  e inen Thermogenerator  
(TEM) ,  angetr ieben .  Dieser  nutzt  d ie  warme Oberfläche  des  Kaminofens  und wandel t  d iese  in  e lek-
t r i sche  Energ ie  um.  Damit  werden zwei  Propel l er  angetr ieben .  Anstatt ,  dass  d ie  Hi tze  d i rekt  zur  
Decke  s te igt ,  w ird  d ie  Wärme durch  d ie  Propel l er  in  den  Wohnraum verte i l t  und sorgt  damit  f ür  
mehr  Komfort .  

Der  Smart-Fan  arbe i te t  nach  e inem e in fachen Pr inz ip ;  j e  he i sser  das  Unter te i l  und je  kä l ter  das  
Oberte i l  des  Gerätes  i s t ,  des to  mehr  Energ ie  wird  produz ier t .  Um d ie  Le i s tung zu  max imieren  hat  
d ie  e inz igar t ige  Bauweise  e inen  achsenförmigen k le inen  Propel l er  am Oberte i l ,  welcher  d iesen  Te i l  
des  Gerätes  küh ler  hä l t  und ebenfa l l s  warme Luf t  in  dem Raum verte i l t .  

SmartFanLT i s t  gee ignet  f ür  Gas-  und Keros inkochern !
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In  e inem Stromkre i s  aus  zwe i  versch iedenen e lektr i schen Le i tern  ents teht  be i  e iner  Temperaturd i f -
ferenz  zwischen den Kontakts te l l en  e ine  k le ine  e lektr i sche  Spannung.  Dieses  Ver fahren  i s t  auch a l s  
Seebeck-Effekt  bekannt .  Um d ie  Ausgangsspannung zu  erhöhen i s t  es  notwendig ,  zwe i  unter -
sch ied l i che  Le i ter  zu  ver wenden ,  e inen  pos i t i v  dot ier ten  (P)  und e inen negat iven  (N) .  Somit  kann 
der  e lektr i sche  Strom von B lock  zu  B lock  fl iessen .  J eder  d ieser  B löcke  add ier t  e ine  best immte  
Menge  an  e lektr i schem Strom.  Die  Ausgangsspannung wird  durch  d ie  Anzah l  der  B löcke  
mul t ip l i z ier t .Um d iesen  Effekt  zu  max imieren ,  wurde  der  Smart-Fan  mit  zwe i  Vent i l a toren  aus-
gerüste t .  Der  grössere  Hauptvent i l a tor  wird  gebraucht ,  um he i sse  Luf t  in  den  Wohnbere ich  zu  
ver te i l en ,  während der  Nebenvent i l a tor  da für  verantwort l i ch  i s t ,  den  Oberte i l  des  Smart-Fan  küh l  
zu  ha l ten  sowie  ebenfa l l s  warme Luf t  an  den Raum abzugeben .  Dies  hat  zu  e inem effizienten ,  kos -
tengünst igen  und umwel t f reundl i chen Produkt  ge führt .  Es  bedeutet ,  dass  j e  höher  d ie  Temperatur  
des  Ofens  oder  e iner  He izp la tte  i s t ,  des to  schnel l er  drehen s ich  d ie  Rotorb lä tter  des  Smart-Fan .

Die  warme Luf t  s te igt .  Aus  d iesem Grunde  er wärmt  s i ch  d ie  Luf t  vor  a l l em in  der  unmitte lbaren  
Umgebung der  Wärmequel l e .  Um den ganzen Raum zu wärmen i s t  es  desha lb  nöt ig ,  d ie  Wärme 
effizient  und gle ichmäss ig  auf  den  ganzen Raum umzuwälzen .  Der  Smart-Fan  wird  auf  den  
Kaminofen  oder  e ine  andere  he i sse  F läche  ges te l l t  und s tar te t  so for t  mi t  der  Verte i lung  der  warmen 
Luf t  durch  d ie  zwe i  Propel l er  in  den  Wohnraum.  Das  Raumkl ima wo s ich  der  Ofen  befindet  verbes-
ser t  s i ch  daher  in  hohem Masse .  J e  wärmer  d ie  Wärmequel l e  i s t ,  des to  schnel l er  drehen d ie  Propel -
l er  und erhöhen d ie  Verte i lung der  warmen Luf t .  Umgekehrt  he i ss t  d ies ,  dass  wenn s ich  der  Ofen  
abzukühlen  beg innt ,  ver langsamt  s i ch  auch d ie  Geschwindigke i t  der  Propel l er  und weniger  Luf t  
wird  umgewälzt .  Genauso  wie  d ie  Propel l er  automat i sch  zu  rot ieren  beg innen ,  so  hören  s ie  auch 
automat i sch  wieder  auf.  D ie  Motoren  haben e inen t i e fen  Drehmoment .  Daher  können d ie  Propel l er  
so for t  ges toppt  werden und s te l l en  auch abso lut  ke in  S icherhe i t sr i s iko  dar.

WIE  FUNKTIONIERT ES

WIE KANN DIE  ENERGIE E INES KAMINOFENS AM BESTEN GENUTZT WERDEN
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Das ideale Gerät im 
Zusammenhang mit dem 
gebrauch von Holz und 
anderen Brennstofföfen. 
Mist aus der Distanz die 
genaue Oberflächentem-
peratur des Ofens order 
des Abgasrohres.

Ein einfaches und effektives 
Gerät für Decken-oder Wand-
montage, welches wirksam vor 
Kohlenmonoxid warnt.

Ein einfaches und effektives 
Gerät für Decken-oder 
Wandmontage, welches 
wirksam vor Kohlenmonoxid 
warnt.


